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專為解決 LED 燈的調光問題⽽設計

採⽤ CPU 數位電路，全球最精密的⾯板型調光器。

 16Bits  65536 階超⾼解析度，調光刻度精確。

亮度即使低⾄ 1/10000 穩定，絕不閃爍！

MOS FET 後緣調光電路設計

1 % ������功�。

訂價：NT$ 1650.0
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Trailing Edge Dimmer (���光)
AC  IN : 100-240V AC 50/60Hz
AC  Dimmer Out : 
    Tungsten - 2.5A 500W
    LED          - 150W
FUSE : 5A
Resolution : 65536 Steps (16 bits)
Dimming Curve : C2
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安裝說明：
1. 電源電壓 ： AC 100-240V Fuse 5A

2. 最大負載： 鎢絲燈 2.5A    LED 燈 150W，大約 20 盞 7W LED 燈泡。

3. 必須使⽤可調光 LED 燈泡，或可調光 LED 變壓器 

4. 燈泡或變壓器輸入電壓必須與電源電壓相同

5. 同⼀迴路儘量使⽤相同的 LED 燈泡，不同 LED 燈泡的啟動電壓可能不同。

6. 不同 LED 燈泡的啟動點不同，可以校準 1% 時亮度，讓調光範圍擴展⾄ 0 --100% 。

7. 安裝地點須考慮散熱問題，以外殼溫度不超過 60ºC 為原則。

1% 最低亮度校準點 (半固定可變電阻)
1.  請使⽤附屬的調整⽤螺絲起⼦。

2.  請在暗的地⽅調整，以正確判斷 LED 的低亮度

3.  將調光可變電阻反時針調⾄最低 (約 8 點鐘位置，不關電 )

4.  調半固定可變電阻順時針⾄全亮，再反時針調⾄可⾒的最低亮度即可，

5.  這個最低數值會儲存在 CPU 內。

AW-105T MOS LED Dimmer (Trailing Edge)
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CPU 數位電路設計 65536 階⾼解析度調光，調光精確，

即使亮度低⾄ 1/10000 仍然穩定，絕不閃爍！

A-48350
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Trailing Edge Dimmer (���光)
AC  IN : 100-240V AC 50/60Hz
AC  Dimmer Out : 
    Tungsten - 2.5A 500W
    LED          - 150W
FUSE : 5A
Resolution : 65536 Steps (16 bits)
Dimming Curve : C2
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AW-105T MOS LED Dimmer
1. Trailing-edge dimming 後緣調光

2. Built-in anti-flicker circuit  防閃電路 

3. 65,536 steps high resolutions

4. Suitable for dimmable LED bulbs

5. Eye-perceived linear dimming curve  C2

6. 1% lowest brightness calibration

AC IN : 100 - 240VAC  Fuse 5A

AC Dimming OUT : 2.5A 500W incandesent 2.5A

                                       1.5A 150W LED Lamps

Dimensions : 70 x 120 x 55 mm 

Inside View CPU PCB 

Front Control Panel

Back  Panel

OFF

1% Level Set. 
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AW-105T MOS LED Dimmer (Trailing Edge)

訂價：NT$ 1650.0 ( US$ 55.0 )
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Dimmable Transformer

Program 

CPU 數位電路設計 65536 階⾼解析度調光，調光精確，

即使亮度低⾄ 1/10000 仍然穩定，絕不閃爍！

A-48350
AC in : 100 -240V Fuse 1A
DC out : 55V Open
LED Lamp : 24 – 40V 350mA
Dimming Resolution : 65536
Dimming Curve : C2
PF : >90%
 

LED OUT
24 – 40V 
350mA
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Trailing Edge Dimmer (���光)
AC  IN : 100-240V AC 50/60Hz
AC  Dimmer Out : 
    Tungsten - 2.5A 500W
    LED          - 150W
FUSE : 5A
Resolution : 65536 Steps (16 bits)
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Inside View CPU PCB Back  Panel
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1% Level Set.

最低亮度校準

 PWM LED Display 
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Trailing Edge Dimmer (���光)
AC  IN : 100-240V AC 50/60Hz
AC  Dimmer Out : 
    Tungsten - 2.5A 500W
    LED          - 150W
FUSE : 5A
Resolution : 65536 Steps (16 bits)
Dimming Curve : C2
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MOS LED Dimmer

AW-105T MOS LED Dimmer (Trailing Edge)
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專為解決 LED 燈的調光問題⽽設計

採⽤ MOSFET 元件，���光，消除��。

精密的 CPU 數位電路設計 65536 階⾼解析度調光，C2 ⼈眼感知調光曲線，

0 – 100% 調光刻度精確，動作迅速，沒有階梯感。

即使亮度低⾄ 1/10000 仍然穩定，絕不閃爍！

 1% 最低亮度校準  軟體升級⽤燒錄孔

  調光旋鈕附電源開關

 

Power PCB

CPU PCB
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相位調光系統  / 20W 調光變壓器

A-48350 
AC IN : 100 - 240VAC  Fuse 1A
DC OUT : 55 V Open
LED : 24--40V  350mA 
Dimming Resolu�on : 65536
Dimming Curve : C2
PF : > 90%
Size : 104 x 30 x 42 mm ( W x H x D )
 

型號 空載電壓 定電流值 適⽤ LED

A-60250 75V 350mA 36 - 65V LED 250mA

型號 空載電壓 定電流值 適⽤ LED

A-121000 15V 1000mA 8 - 12V LED 1000mA

A-48350 55V 350mA 24 - 40V LED 350mA A-12500 15V 500mA 8 - 12V LED 500mA

A-48250 55V 250mA 24 - 40V LED 250mA

A-24500 28V 500mA 12 - 24V LED 500mA

A-24350 28V 350mA 12 - 24V LED 350mA

OFF

AW-105T
Trailing-Edge MOS LED Dimmer
100-240VAC  2.5A Max.
An�-Flicker Circuit 
65536 Steps High Resolu�on
C2 Dimming Curve
Size : 70 x 120 x 55 mm ( W x H x D )

20W Dimmable Transformer 500mA
A-24500 

AC IN : 100 - 240VAC  Fuse 1A
DC OUT : 28 V Open
LED : 12 - 24  500mA 
Dimming Resolu�on : 65536
Dimming Curve : C2
PF : > 90%
Size : 104 x 30 x 42 mm ( W x H x D )
 

AC IN : 100 - 240V AC 50/60Hz
Size : 104 x 30 x 42 mm ( W x H x D )

可以根據 LED 燈的規格訂製，需提供 LED 燈的電流，電壓 (或 W 數)

可以使⽤前緣調光器( SCR/TRIAC )或後緣調光器( MOS )來控制，⽽後緣調光器提供更安靜的控制。

訂價：NT$ 750.0

AW-105T

配合CPU 數位調光器⾯板 65536 階⾼解析度調光，調光精確，

即使亮度低⾄ 1/10000 仍然穩定，絕不閃爍！

20W Dimmable Transformer 350mA

20W Dimmable Transformer 250mA

A-48250
AC in : 100 -240V Fuse 1A
DC out : 55V Open
LED Lamp : 24 – 40V 350mA
Dimming Resolution : 65536
Dimming Curve : C2
PF : >90%
 

LED OUT
24 – 40V 
250mA

A-48350
AC in : 100 -240V Fuse 1A
DC out : 55V Open
LED Lamp : 24 – 40V 350mA
Dimming Resolution : 65536
Dimming Curve : C2
PF : >90%
 

LED OUT
24 – 40V 
350mA

20W Dimmable Transformer 350mA

A-48350
AC in : 100 -240V Fuse 1A
DC out : 55V Open
LED Lamp : 24 – 40V 350mA
Dimming Resolution : 65536
Dimming Curve : C2
PF : >90%
 

LED OUT
24 – 40V 
350mA

A-24500
AC in : 100 -240V Fuse 1A
DC out : 28V Open
LED Lamp : 12– 24 500mA
Dimming Resolution : 65536
Dimming Curve : C2
PF : >90%
 

LED OUT
12 - 24V 
500mA



⼀般 256 階調光與 65536 階調光的比較⽰意圖：

16bits 65536 階 ( ± 0.0015 % )

每⼀個刻度亮度增減 0.0015%

調光可以更細緻，更精確！

0-100%

256 Steps

0-100%

65536 Steps

8bits 256 階  ( ± 0.39% )

每⼀個刻度的亮度增減 0.39%

調光會有階梯感
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調光解析度

調光解析度和數位相機的畫素⼀樣，畫素越⾼相片就越清楚，漂亮！以前

鎢絲燈泡效率低輸出功率絕⼤部分變為熱，反應慢，因此使⽤ 256 段解

析度的調光器看不出缺點。

⽽今 LED 燈泡效率極⾼，反應速度很快，現有 256 階解析度的調光器無

法反映 LED 燈泡的特性，調光會有階梯感，造成閃爍，低亮度調光無法

實現。

AW-105T 採⽤先進⾼速的 CPU 解析度16Bits  達到 65536 階 是⼀般調光

器的 256 倍，因此調光細緻， 即使亮度低到 1/10000 仍然穩定，絕不閃

爍！
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OUT 50%

IN 50% IN 71%

OUT 100%
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⼈眼感知調光曲線

⼈眼確實是極為神奇精密的光感知器，想像⼀下，中午⼤太陽底下超過 20 

萬燭光的亮度極為刺眼但們也可以看到東⻄影像，暗夜天上的星光遠遠低於

 1 燭光我們仍然可以看清楚，這亮度間的差異非常巨⼤，但⼈眼都能分辨清

楚，這是因為⼈眼對光的感知並不是線性⽽是如下圖的⼈眼感知曲線。

所以調光控制器輸入 50% 時的輸出應該不是亮度或電流或電壓的 50% ⽽

是⼈眼感知的 50% ，它的亮度輸出只有最⾼亮度的 25%。

控制輸入 71% 時的輸出為 50%

因此也稱為 C2 曲線 

亮度輸出

控制輸入 0 – 100% ( ⼈眼感知 ) 
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