
     DX-1005 LED 調光模組與美規 2P 斷路器開關 (NFB) 尺⼨相同，很容易安裝在⼀班配電箱內。每⼀個調光

器模組都是獨立迴路，有⾃⼰的電源供應系統，CPU，及 獨立的 DMX 位址。DX-1005 LED 調光器模組可以

徹底的解決 LED 調光控制的問題，使⽤ CPU 微處理器做為控制主件，提供⾼達 16384 階⾼調光解析度，調

光刻度精確，即使亮度低到 1% 仍然穩定，絕不閃爍！ 

1. DMX / RS-485   調光控制輸入

. 每回路獨立位址設定  迴路2 1024

. 相位控制  調光輸出3  TRIAC

 階精密調光曲線4. 16384

% 最低亮度設定功能5. 1

. ⾃動防閃功能6

開關7. BYPASS 

. ⾯板調光控制輸出 (    )8 TEST Dimming

 -  9. AC  100 240V  5A

10. 尺⼨: 49.8 x 65 x 95 mm (W x H x D )

DX-1005 LED Dimmer

DMX 精確調光的調光模組

 CPU 微處理器 16384 階段調光曲線控制

   調光亮度低⾄ 1%  仍然穩定絕不閃爍！

1 % 最低亮度設定：

不同的 LED 燈泡起動電壓不同，需要校準！

調整時輸出⾃動進入 1% 控制狀態

調整輸出使 LED 燈泡達到期望的 1% 低亮度

精密零件，請⼩⼼調整！！
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多個模組連接時，請⽤專⽤的附屬配線連線！

控制訊號輸入
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尺⼨ : 50  x 65 x 95 mm (W x H x D )

AC 電源輸入端

AC 調光輸出端

DMX/RS-485



1. 安裝於配電箱內必須通氣良好，易於散熱的地⽅，。

2. 額定最⼤負載電流為 5A，若無強化的散熱處理，建議負載為 2.0A 以下。

3. AC  輸入端必須安裝有斷路器開關(NFB)

控制訊號線請⽤LITE-PUTER 提供的專屬訊號線。4.  

燈泡需採⽤可調光  燈泡，或外掛可調光變壓器 (安定器)。5.  LED

部分 ⽤可調光變壓器品質嵾差不⿑，若有疑問請聯絡6.  LED  LITE-PUTER。

7. 1%  1%不同的燈泡或變壓器啟動電壓不同，這可以透過 亮度校準讓燈泡在  就能啟動微亮。

 1.6mm  1% ( 請使⽤  螺絲起⼦，⼩⼼調整，調整時輸出會⾃動進入 控制狀態 )

需⽤可調光 LED 燈泡或連接可調光變壓器

30-42 V DC

        350mA

安裝須知：
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DX-1005 LED Dimmer Module
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AC INPUT 100 - 240V AC

需外加無熔絲斷路器開關

AC I\Dimmer OUTPUT

AC Dimmer OUTPUT
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AC INPUT 100 - 240V AC

需外加無熔絲斷路器開關
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最後⼀台需加裝

220 Ohms 電阻
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