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二線式配線，不分極性  ( 24VDC + PLC )

100-5000 公尺傳輸距離，可延伸至 4000 公尺

50A級磁保持繼電器，堅固耐用

內建 CT 電流感應器 (PLRY-120TA)回報各迴路電流數值

可以搭配 PLC 調光器，16384 階精密調光

網路連線，雙向通訊，自動燈光控制，完整的中央監控功能
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以 PLC 做為中央監控的連線 
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以 LAN 網路做為中央監控的連線 



PLRY-120T   /   PLRY-120Ts
Laching Relay
20A

Control IN

+/-24V COM

LATCHING RELAY

20A

1 POLE  20A

Control Input

PLRY-120TA

OUT

ON

     - 24V   ON
     +24V   OFF
  100mA 0.1sec

   CT  -  Sensor
0.0365VAC  =  1A

Control IN

+/-24V COM

LATCHING RELAY

20A

1 POLE  20A

Control Input

PLRY-120T

OUT

ON

     - 24V   ON
     +24V   OFF
  100mA 0.1sec

 PLRY-120T / PLRY-120TA  20A 磁保持繼電器模組

使用磁保持繼電器， 只有在開關瞬間需要觸發電流，大幅降低控制系統的電源消耗。
 大電流 50A 容量接點，用於 20A 輸出，常年運作，安全可靠。
 PLRY-120TA 付有 CT 電流偵測電路，可以解析 0.1A--20A 電流數值，工作狀態可以回報中央監控。
 PLRY-120TA 可以設定 1A -- 20A 的過電流跳脫保護。0.1Sec -- 5Sec 可調延遲時間，保護負載 電路，
並可以由中央監控恢復，(出廠設定為 25A 跳脫)。
 可以手動控制，內部設有繼電器 ON/OFF 位置偵測電路回報中央監控。
 電流數值，使用時間自動記錄，適於綠色建築的能源消耗控制及紀錄。
 透過電流偵測可以容易判定負載狀況，方便維修保養。
 所有繼電器輸入端必須安裝斷路器開關。
尺寸 ：24.5 * 95 * 64 mm ( W * H * D )
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   0.0365VAC = 1A (AC)

COM
Control
- 24V  ON
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OUTPUT (Dry Contact)
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1 2 3For PLTU- 4001

PLTU-4001
PLC 4CH Terminal Unit
每四個磁保持繼電器模組需要一個 PLTU-4001

PLRY-120T / PLRY-120TA  20A 磁保持繼電器模組

保固5年，耐用20年！
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註： PLRY-120T  可以使用後側端子配線如右圖
     為了偵測電流 PLRY-120TA 需使用前側 3Pins 端子與 PLTU-4001 接線
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PLTU-4001 PLC 通訊 4Channels 磁保持繼電器控制介面

24V DC+PLC 二線式無極性 PLC 通訊，距離可達 100-500公尺
可以控制四個磁保持繼電器，內建電源供應器
10 位開關位址設定，起始迴路設定，可控迴路達 1024
電流回報中央監控主機 (需搭配 PLRY-120TA 繼電器模組)
尺寸： 49.8 * 95 * 64 (W * H * D )
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PLTU-4001 PLC 通訊 4Channels 磁保持繼電器模組控制介面
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PLCPU-1001
PLC CPU 
TRANSMISSION UNIT
AC IN : 100 - 240VAC 1A
PLC OUT : 24VDC + PLC  1.5A
PLC : 290KHz
Distance : 500 - 700M 

SHORT

24VDC+PLC

RS-485

N VAC 100-240V Fuse 1A

PLC ON

LAN

PLCPU-1001 CPU TRANSMISSION UNIT 網路控制主機

1.   PLCPU-1001 CPU TRANSMISSION 網路控制主機安裝於配電箱內或中央監控總機房

2. 可以透過 PLC 網路或 LAN 網路與各個個配電箱內的二線控磁保持繼電器控制模組(PLTU-4001)連線，

3. 發出迴路的開關或調光控制命令，並讀取每一個迴路的電流值。

4.  PLCPU-1001 可以接受 RS-485, PLC ,LAN 等訊號，可以與其他控制格式相通。

5. 控制傳輸訊號都可以達到 100-500M，可以透過中繼放大延長傳輸距離達 4000M。

6. 內建時鐘裝置，可以定時自動控制。

7. 大容量記憶體可以儲存場景及記錄操作過程，即使電腦離線仍能夠自行運作，自動控制

 

WIFI 連線
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24VDC + PLC 二線式配線，不分極性。
每一個按鍵都可以透過程式設定做為單迴路，多迴路，群組控制或總控。
做為單迴路控制時顯示繼電器的 ON / OFF 狀態，即使繼電器被手動開關也可顯示現實狀況。
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PLC 以二線式載波傳輸控制訊號，符合EN50065-1規範，具備自動偵錯功能，是可以程序控制的燈光控制系統，做一般 110 / 220 VAC 的照明或一般用途，做為智慧型燈光控制，
節約能源，達成綠色建築的目的。

LC P 控制訊號可以載波在 AC 120V/230V上(230VAC + PLC )或載波在 24VDC 上 (24VDC + PLC ) 

電力線載波可以基本上 PLC 使用電氣隔離的方式傳輸訊號給繼電器模組，安全可靠。

24V DC 載波訊號傳輸方式，二線式，電源與信號線同時傳輸不分正負，接線方便，可以提供控制開關面板的電源。
 
高靈敏度，高除錯功能，訊號強度低於 0.2mV 仍能精確控制，抗干擾能力強，傳輸距離可達 100-500公尺，可以延申至 4000 公尺。

每一個控制單元都內置 CPU 及記憶體，可以獨立運作，不因監控主機停電或離線而無法控制，在本身停電時也可以記憶狀態，復電時可以恢復原先的設定。

PLC 具備雙向通訊功能，可以回報中央監控，電壓，電流，溫度，等資訊，載波頻率 280KHz-525KHz，有效傳輸率 9600bps 。

可透過 RS-485， USB 或 ETHERNET 網路 TCP/ IP 與電腦連線，設定每一模組的每一個回路的操作參數，例如，設定控制位址，設定限流電流值，設定溫度。

繼電器模組有二迴路，四迴路等，採用 50A 磁保持繼電器，操作在 20A，控制線圈超低耗電。每一回路獨立乾接點設計，操作簡單，不易故障。操作狀態都可回報中央監控。

在配電箱所有繼電器模組均接至主控模組，由主控模組負責對中央監控回報，每一個主控模組可以連接多達 256 個繼電器模組。

主控模組安裝於配電箱內，使用 PLC 雙向傳輸方式，與系統完全隔離，安全可靠。

現場用控制開關面板的每一按鍵都可以透過電腦設定，做為單一迴路控制或群組控制，或調光控制，每一按鍵都有狀態指示LED，並回報至中央監控。

信號線使用AWG 22 導線，不分正負，接線方便，同時提供 24VDC 控制電源與信號。

輸出端電源電壓為 24VDC，長距離電壓衰減限制為 18VDC。
 
輸出端訊號電壓為 ±2.5V，接收端最低解析信號為 0.2mV 。長距離傳輸精確可靠。
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安裝的一般規定：

PLC 電力線載波通訊使用電力線傳送開關及調光控制訊號，因此電力線也是訊號線，L, N 兩線不可分開配線，需使用電纜線或平行絞線。

室內電氣設備工程之安裝,除設計圖樣及本說明另有規定者外,請依循台電公司頒訂之 "屋內線路裝置規則" 之各項規定辦理。

設備應安裝於乾燥且通風良好之區域，環境溫度應該在-5 ~ 40°C 以內，配電箱也應注意要有良好通風。

控制信號線需依據說明使用正確的信號線，若需隔離網，必須正確將隔離網接到機器的地端(GND)，而不是機櫃外殼，機櫃外殼必須正確接地 (EARTH)。

使用有隔離網的信號線，若隔離網沒有正確接地(GND)，將產生嚴重的干擾。

信號纜線之安裝需符合電氣一般之規範，外加 EMT 管，施工時應使用適當之固定元件及架子。

信號線應獨立於一 EMT 導管內，不可將傳送訊號線和燈具電源線設置同一導管內。

室外盤體應使用標準室外盤。

導管之最小管徑不小於 1/2 吋

裝置導管須注意嚴密保護，勿使垃圾，混凝土或泥漿等阻塞管內。

除了戶外及預埋所需採用之 PVC 管外，其餘皆採用 EMT 管施工。

導管線應保持密封，以防潮溼及水份侵入。

導管之管壁均應光滑，不得粗糙,尖刺，以免損傷導線之外皮,產生裸線。

導線在導管內不得連接，以免脫落斷線，管內導線連接時，應裝用連接盒，裝設於容易檢視處。

備註 : 繼電器模組每一回路輸入端必須加裝斷路器開關以防止過載。     
       


